
II / 2.1 SSB-Zeitsignal

Aufgabe

Gegeben sei eine Nachricht in Form eines Zweitonsignals:

xN(t) = Ŝ1cos(2π f1t)+ Ŝ2cos(2π f2t +φ2)

mit
Ŝ1 = 3, f1 = 250 kHz und
Ŝ2 = 2, f2 = 20 kHz,φ2 = π

2 .
Sie soll durch Modulation mitfT1

= 1 MHz bzw. fT2
= 10 MHz zum oberen Sei-

tenband eines Einseitenbandsignals ohne Träger werden. Zeichnen Sie alle drei
Zeitsignale, normiert aufT1 mit T1 = 1

f2
, 1

f2+ fT1

bzw. 1
f2+ fT2

.

Lösung

Das ZweitonsignalxN(t) ist in Abbildung 1 normiert aufgetragen. Der Träger gehorche
der Gleichung

xT1,2
(t) = ŜT cos(2π fT1,2

t)

Das mit 1 MHz modulierte Zweitonsignal ist in Abbildung 2 dargestellt. Das Einsei-
tenbandsignal eines Signalgemisches ist die Summe aller einzeln gemodelter Signal-
anteile. Daraus folgt

xSSB(t) =
Ŝ1ŜT

2
cos[2π( fT1

+ f1)t]+
Ŝ2ŜT

2
cos[2π( fT1

+ f2)t +φ2]

Schließlich ist in Abbildung 3 das mit 10 MHz modulierte Zweitonsignal zu sehen.

xSSB(t) =
Ŝ1ŜT

2
cos[2π( fT2

+ f1)t]+
Ŝ2ŜT

2
cos[2π( fT2

+ f2)t +φ2]

Für die Normierungen in den Bildern gilt

ŜT = 1, T1 =
1
f2

, T2 =
1

f2 + fT1

, T3 =
1

f2 + fT2

.
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URL zur Aufgabe: http://www.et.htwk-leipzig.de/fg_nach/profs/leimer/NT2/
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Abbildung 1: ZweitonsignalxN(t)
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Abbildung 2: Einseitenbandsignal ohne Träger (1 MHz)
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Abbildung 3: Einseitenbandsignal ohne Träger (10 MHz)
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